
VERTECH II
ALPIN MIT SKI-OPTION

Tasten und Knöpfe

• Misst die an einem Tag und insgesamt beim Wandern, Klettern und 

   Skifahren überwundenen Höhenmeter

• Aktuelle, maximale und durchschnittliche Aufstiegs- oder Abstiegsrate

• Hochgenauer Höhenmesser zeigt Höhe ü.d.M. auf 1 Meter genau an

• Barometer mit rückstellbarer Tendenz- und Thermometeranzeige

• Ski-Option zum messen der Abfahrtshöhenmeter und Zahl der Abfahrten

• Bietet alle gängigen Armbanduhr-Funktionen

• Zwischenstrecken-/Etappen-Zeitmesser mit Speicher und Abruffunktion

• Hergestellt im Silicon Valley in Kalifornien, USA

ANZEIGEN-KENNZEICHNUNG
Das Sinnbild unterhalb des unten in jeder Anzeige befindli-
chen Balkens veranschaulicht, welche Funktion gerade ange-
zeigt wird. Zur Einstellungs- bzw. Abruf-Anzeige gelangt man, 
indem man den Einstellknopf ("ADJUST") drückt, während die 
gewünschte Funktion bzw. Option angezeigt ist. Wenn die 
Zahlen blinken, können sie eingestellt bzw. rückgesetzt werden.

MASSSYSTEM
Die Anzeige erfolgt entweder in metrischen oder in englischen 
Einheiten. Bei Änderung des Masssystems werden die ange-
zeigten und gespeicherten Daten umgerechnet. Aus Metern 
werden Fuß, aus Grad Celsius wird Grad Fahrenheit, und aus 
Millibar wird Quecksilber in Zoll.
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Drücken Sie die Funktions- und Wahltasten 
nach innen, nicht nach unten. Stützen 
Sie den Zeigefinger in der gebogenen 
Oberkante des Vertech-Gehäuses ab. 

FUNKTIONSTASTE ("FUNCTION")
ZUM DURCHLAUFEN DER VIER HAUPTFUNKTIONEN
Dient nach Betätigung des Einstellknopfes zur Ausführung der 
Einstellschritte innerhalb derselben Anzeige.

Ft

Ft

WAHLTASTE ("OPTION")
ZUR AUSWAHL DER UNTERMENUES DES HAUPTMENUES
Dient nach Betätigung des Einstellknopfes (Adjustknopf) zur Auswahl des Aufstiegs- bzw Abstiegs-Pfeils für die 
Summierung der Höhenmeter in der rückstellbaren Anzeige, tägliche Höhenmeter
Dient nach Betätigung des Start-Stop-Knopfes zur Bestimmung von Zwischenstrecken in der Anzeige 
Zwischenstrecken-/Etappen-Zeitmessung. Zum Durchlaufen von Zwischenstrecken in der Anzeige Zwischenzeit 
(Abruf)

EINSTELLKNOPF ("ADJUST")
Beginnt und beendet die Einstellung der angezeigten Funktion
Setzt Stoppuhr zurück und speichert angezeigte Zwischenstrecken-/Etappen-Gruppe
Setzt alle Gruppen auf Null, wenn der Knopf während der Anzeige zur Auswahl der Zwischenstrecken-/Etappen-
Gruppe 3 Sekunden heruntergedrückt gehalten wird

START-STOP-KNOPF
STARTET UND STOPPT DIE SUMMIERUNG DER HÖHENMETER UND STARTET UND STOPPT DEN ZEITMESSER
Dient zur Wahl von 12-Stunden- bzw. 24-Stunden-Uhr in der Anzeige zur Uhreinstellung
Dient zur Wahl von metrischen bzw. englischen Einheiten in der Anzeige zur Höheneinstellung
Schaltet Alarm ein bzw. aus in der Anzeige zur Einstellung von Datum/Alarm
Setzt bei Anzeige der Barometerfunktion die Barometertendenz zurück
Setzt in der jeweiligen Einstellungs-Anzeige die maximale Höhe, die täglichen und die Gesamt-Höhenmeter, die 
Abstiegsrate und die Abfahrtenzahl zurück
Dient zur Wahl von Gruppen in der Anzeige Zwischenstrecken-/Etappen-Gruppen
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Funktionen und Wahlmöglichkeiten

HÖHE / UHRZEIT
Anzeige der aktu-
ellen Höhe ü .d.M. 
und der Uhrzeit.  Zu 
den Wahlmöglichkeiten 
gehören Datum, Alarm, 
maximale Höhe und 
Countdown-Zeitmesser.

ALPIN / SKI
Registrierung der an ei-
nem Tag überwundnen 
Höhenmeter, der Anzahl 
der Abfahrten  und der 
aktuellen vetikalen Ab-
stiegsrate in Metern pro 
Stunde/Minute. Zu den 
Wa h l m ö g l i c h k e i t e n 
gehören Gesamthöhen-
meter, maximale verti-
kale Abstiegsrate und 
durchschnittliche Rate 
während eines gemes-
senen Zeitraums.

WETTER
Anzeige des Meeres-
höhen lu f td rucks  in  
Millibar oder Zoll. Queck-
silber (bei Wetterän-
derungen regulierbar), 
der Temperatur und der 
Barometertendenz seit 
dem letzten Rücksetzen.

ZEITMESSUNG
Die Stoppuhr regis-
triert Zwischen- und  
Etappenzeiten und er-
möglicht die Auswahl  
v o n  r e g i s t r i e r t e n   
Z w i s c h e n s t r e c k e n - /
Etappen-Gruppen, die 
dann aus dem Speicher 
abgerufen werden.
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Sleep-Modus

Höhe / Uhrzeit

Die Vertech II wird Ihnen im Sleep-Modus  (der Stromverbrauch wird auf ein Minimum reduziert)  geliefert und kann über mehrere 
Monate oder Jahre in diesem Modus aufbewahrt werden. Um die SLEEP Funktion einzustellen muss der Cursor-Balken über dem 
Piktogramm Alpin oder Ski gestellt werden, dann die Adjust-Taste  10 Sekunden lang gedrückt halten bis das Wort „SLEEP“ auf dem 
Display erscheint. Um den Sleep-Modus zu beenden drücken Sie eine der 4 Funktionstasten. Somit sind Sie wieder in den normalen 
Funktionen der Avocet. Dann entsprechend der Punkte in der Anleitung die Funktionen: Datum, Uhrzeit und Höhe neu einstellen.

Höhe / Uhrzeit
Im oberen Tei l  der 
Anze ige w i rd  d ie 
gegenwärt ige Höhe 
über bzw. unter dem 
Meeresspiegel  von -
1330 m bis +9.995 m 
in Schritten von 1 m 
angezeigt. In der Mitte 
wi rd die Temperatur 
in Grad Cels ius bzw. 
Grad Fahrenheit ange-
zeigt, und im unteren 
Tei l  ist die Uhr-zeit in 
Stunden, Minuten und 
Sekunden im 24- oder 
im 12-Stunden-Format 
zu sehen.  Beim 12-
Stunden-Format wi rd 
die zweite Tageshälfte 
durch ein "P"  ober-
halb der angezeigten 
Zei t  gekennzeichnet. 
Wenn S ie die ange-
zeigte Höhe korr igie-
ren wol len,  drücken 
Sie den Einstel l-knopf 
("ADJUST").

H ö h e n e i n s t e l l u n g . 
Wenn der Einstel lknopf 
gedrückt wird, begin-
nen die Z i f fern der 
H ö h e n a n z e i g e  z u 
b l inken.  Ste l len S ie 
die angezeigte Höhe 
auf  e inen bekann-
ten Wert ein, z.B. die 
Höhe eines Sees, eines 
B e r g p a s s e s ,  e i n e r 
Ge ländemarke  auf 

einer topographischen Landkarte oder 
der Meeres-höhe. Durch Korrektur der 
Höhenanzeige werden wetterbedingte 
Luftdruckänderungen ausgeglichen. Bei 
Drücken der Wahltaste ("OPTION") wird 
die Höhenanzeige in Schritten von jeweils 
1 Metern geändert. Die angezeigte Höhe 
wird je nach der Richtung des Pfei les an 
der l inken Seite der Anzeige gesteigert 
bzw. reduziert. Wenn vom metrischen auf 
das englische Maßsystem umgeschaltet 
werden sol l  bzw. umgekehrt, den Start-
Stop-Knopf drücken. Nach der Korrektur 
der Höhenanzeige den Einstel lknopf drü-
cken, um die Einstel lung zu beenden, 
oder die Funktionstaste drücken, um die 
Uhrzeit einstel len zu können.

Uhrzeiteinstel lung. Zunächst bl inken die 
Ziffern der Stundenanzeige. Ändern Sie s ie 
mit Hi l fe der Wahltaste. Wenn die r ichtige 
Stunde angezeigt wird, drücken Sie die 
Funktionstaste. Dann bl inken die Minuten. 
Ändern Sie s ie mit Hi l fe der Wahltaste und 
drücken S ie die Funkt ionstaste,  wenn 
die r ichtige Minutenzahl angezeigt wird. 
Dann bl inken die Sekunden. Drücken Sie 
die Wahltaste, um die Sekunden auf Nul l  
zu stel len. Die Sekunden rücken ständig 
weiter, da die Uhr auch im Einstel lmodus 
weiterläuft. Wenn vom 24-Stunden- in das 
12-Stunden-System umgeschaltet werden 
sol l  bzw. umgekehrt, den Start-Stop-Knopf 
drücken. Nach Einstel lung der Uhrzeit der 
Einstel lknopf drücken, um die Einstel lung 
zu beenden.

HÖHE
Temperatur

Uhrzeit

Wenn die Ziffern 
der Höhenanzeige 
blinken, können 
sie mit Hilfe der 
Option-Taste je 
nach Pfeilr ichtung 
geänder t werden.

Stellen Sie die 
Stunde mit der 
Wahltaste ein. 
Über die Option-
Taste gelan-
gen Sie zu den 
Minuten und 
Sekunden.

Datum / Alarm
E s  w e r d e n  d a s 
Datum im For mat 
Monat/Tag/Jahr,  d ie 
Temperatur  und die 
Alarmzeit  angezeigt . 
Zur  Akt iv ierung des 
Alarms den Start-Stop-
Knopf drücken.  Bei 
Akt iv ierung erscheint 

l inks neben der Anzeige das Alarmsymbol. 
Um den Alarm auszustel len,  drücken 
Sie eine beliebige Taste bei bel iebiger 
Anzeige. Wenn Sie das Datum bzw. den 
Alarm anders einstel len wollen, drücken 
Sie den Einstel lknopf ("ADJUST").

E i n s t e l l u n g  d e r 
Alarmzeit .  Wenn der 
E instel lknopf (Adjust) 
gedrückt wird, begin-
nen die Stundenziffern 
zu bl inken. Ändern Sie 
Stunden mit Hi l fe der 
Wahl tas te  (Opt ion) . 
I m  1 2 - S t u n d e n -
Format wird die zwei-
te Tageshälfte durch 
ein "P" oberhalb der 
U h r z e i t  a n g e z e i g t .  
Wenn d ie  r icht ige 
Stunde angezeigt wird, 
die Funktionstaste drü-
cken.  Dann bl inken 
die Minuten. Ändern 
S ie die Minuten mit 
H i l fe  der  Wahltaste 

(Opt ion) .  Wenn d ie  gewünschte 
Minutenzahl angezeigt wird, drücken Sie 
die Wahltaste (Option), um das Datum 
einzustel len.

E i n s t e l l u n g  d e s 
Datums.  Erst  b l inken 
die Ziffern des Monats. 
Ändern Sie s ie mit der 
Wahltaste und drücken 
Sie die Funktionstaste, 
wenn der  r icht ige 
M o n a t  a n g e z e i g t 
wi rd.  Dann b l inken 
d i e  Ta g e s z i f f e r n . 
Ändern S ie s ie mit 
d e r  O p t i o n s t a s t e 
und drücken S ie die 
Funkt ionstaste,  wenn 
der r ichtige Tag ange-
zeigt wird. Dann bl in-
ken die Jahresziffern. 
Ändern Sie s ie mit der 

Wahltaste. Wenn das r ichtige Jahr ange-
zeigt wird, drücken Sie den Einstel lknopf, 
um die Einstel lung zu beenden.

DATUM
Temperatur

Alarmzeit

Wenn die Stunden 
blinken, könen sie 
mit der Wahltaste 
geänder t wer-
den. Mit der 
Funktionstaste 
gelangen Sie zu 
den Minuten, die 
wieder mit der 
Wahltaste geän-
der t werden.

Wenn der Monat 
blinkt, kann er 
mit der Wahltaste 
geänder t werden. 
Funktionstaste 
drücken, um zum 
Tag und Jahr zu 
gelangen, und 
wieder mit der 
Wahltaste ein-
stellen.

Maximale Höhe /
Countdown-
Zeitmesser
Es wird die maximale 
erreichte Höhe auf 1 
Meter  genau ange-
zeigt. In der Mitte wird 
die Temperatur ange-
zeigt.  Die Höchstzeit 
d e s  C o u n t d o w n -

Zeitmesser beträgt 23 Stunden und 59 
Minuten. Zum Ein- und Ausschalten den 
Start -Stop-Knopf drücken.  Wenn Nul l  
erreicht wird, ertönt ein Alarmton. Den 
Einstel lknopf ("ADJUST") drücken, um die 
maximale Höhe rückstel len zu können.

Rückstel len der maxi-
malen Höhe. Wenn der 
E instel lknopf (Adjust) 
gedrückt wird, begin-
nen die Z i f fern der 
Höhenanzeige zu bl in-
ken. Um die maximale 
Höhe auf die aktuel-
len Höhe zurückzustel-
len,  den Start -Stop-
Knopf drücken. Den 
Einstel lknopf drücken, 
um d ie E ins te l lung 
zu  beenden,  oder 
d i e  F u n k t i o n s t a s t e 
d r ü c k e n ,  u m 
d e n  C o u n t d o w n -
Zei tmesser  e inzuste l -
len.

E i n s t e l l e n  d e s 
C o u n t d o w n -
Zeitmessers.  Erst  bl in-
ken die Stundenziffern. 
Ändern Sie s ie mit der 
Wahltaste ("OPTION"). 
Wenn die gewünschte 
Stunde angezeigt wird, 
die Funktionstaste drü-
cken. Dann bl inken die 
Minuten. Ändern S ie 
s ie mit der Wahltaste. 
Wenn die gewünschte 
Minutenzahl angezeigt 
wird, die Funktionstaste 
d r ü c k e n .  D e n 
Einstel lknopf drücken, 
um die Einstel lung zu 
beenden.

MAXIMALE HÖHE
Temperatur
Countdown-
Zeitmesser

Wenn die Ziffern 
der Höhenanzeige 
blinken, können 
sie durch Drücken 
des Star t-Stop-
Knopfes auf die 
aktuelle Höhe 
zurückgestellt 
werden.

Wenn die Stunden 
blinken, kön-
nen sie mit der 
Wahltaste geän-
der t werden. Mit 
der Funktionstaste 
gelangen Sie zu 
den Minuten, die 
wieder mit der 
Wahltaste geän-
der t werden.

C

M

M

C
MX
TR C

M

MX
M

TR
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Alpin / Ski

Tägliche 
Höhenmeter/
Aktuelle 
Aufstiegsrate
Im oberen Tei l  der 
A n z e i g e  w e r d e n 
d ie  abgefah renen 
Höhenmeter  b i s  zu 
91.439 m mit  e iner 
Auf lösung von 1 m 

summiert. Zum Ein- bzw. Ausschalten der 
Summierung den Start-Stop-Knopf drü-
cken. Wenn der Addierer eingeschaltet ist,  
bl inkt der Pfei l  l inks neben der Anzeige. In 
der Mitte der Anzeige erscheint die Zahl 
der gelaufenen Abfahrten. Es wird jeweils 
eine Abfahrt automatisch hinzuaddiert, 
wenn nach einer Höhenzunahme von 
mindestens 50 m eine Höhenabnahme 
von 50 m folgt. Im unteren Tei l  der Anzeige 
wird die aktuel le Höhenrate in Metern 
pro Stunde/Minute mit einer Auflösung 
von 10 m pro Minute angezeigt.  E in 
Minuszeichen l inks neben der Anzeige 
bedeutet Abfahrt, und ein Pluszeichen 
bedeutet Anstieg. Die aktuel le Rate wird 
anhand eines zugunsten der Daten der 
letzten 30 Sekunden gewichteten beweg-
l ichen Durchschnitts berechnet.

Rückstel len der täg-
l ichen Höhenmeter 
u n d  A b f a h r t e n . 
D e n  E i n s t e l l k n o p f 
( "ADJUST " )  drücken. 
Daraufhin bl inken die 
Z i f fern der tägl ichen 
Höhenmeter.  S te l len 
Sie s ie zurück auf Nul l ,  
indem Sie den Start-
Stop-Knopf drücken, 
und drücken Sie dann 
den Einstel lknopf, um 
die Einstel lung zu been-
den, oder drücken Sie 
d ie  Funk t ions tas te , 
um d ie  Abfahr ten 

rückzustel len. Wenn die Abfahrtenziffern 
bl inken, können sie mit dem Start-Stop-
Knopf auf Nul l  zurückgestel lt  werden. Den 
Einstel lknopf drücken, um die Einstel lung 
zu beenden.

Umwandlung der Vertech Ski in Vertech 
Alp ine.  Drücken S ie zunächst  den 
E inste l lknopf und dann zweimal  d ie 
Funkt ionstaste, während die tägl ichen 
Höhenmeter angezeigt werden. Daraufhin 
erscheint im oberen Tei l  der Buchstabe 
"S" und zeigt an, daß das Gerät als Ski-
Instrument eingestel lt  ist.  Wenn Sie den 
Start-Stop-Knopf drücken, wird das "S" 
durch ein "H" ersetzt. Das bedeutet, daß 
das Gerät als Alpin-Instrument eingestel lt  
ist.  Drücken Sie den Einstel lknopf, um die 
Einstel lung zu beenden.

TÄGLICHE 
HÖHENMETER

Aktuelle 
Aufstiegsrate

Wenn die Ziffern 
der Anzeige 
der täglichen 
Höhenmeter oder 
der Abfahr ten 
blinken, können 
sie mit dem Star t-
Stop-Knopf rück-
gestellt werden.

Gesamt-
Höhenmeter/
Maximale 
Aufstiegsrate
Im oberen Tei l  der 
A n z e i g e  w e r d e n 
d ie  ab gef ah renen 
Höhenmeter  b i s  zu 
91.439 m mit  e iner 
Auf lösung von 1 m 

summiert .  Zum Ein-  bzw. Ausschalten 
der Summierung den Start-Stop-Knopf 
drücken. Der Addierer  der tägl ichen 
Höhenmeter  und der  Addierer  der 
Gesamt-Höhenmeter  beginnen und 
enden gemeinsam, können jedoch unab-
hängig voneinander rückgestel l t  wer-
den. Die meisten Skifahrer messen mit 
ihnen ihre an einem Tag bzw. in einer 
Woche zurückgelegten Höhenmeter. In 
der Mitte der Anzeige wird die Anzahl 
der Abfahrten gezeigt. Im unteren Tei l  der 
Anzeige wird die maximale Abstiegsrate 
seit der letzten Rückstel lung in Metern 
pro Minute mit einer Auflösung von 10 m 
angezeigt. Wenn das Gerät den Abstieg 
mißt, wird nur die maximale Abstiegsrate 
registr iert,  nicht die Aufst iegsrate.

R ü c k s t e l l e n  d e r 
G e s a m t - H ö h e n m e t e r 
und der  max ima-
l e n  A b s t i e g s r a t e . 
D e n  E i n s t e l l k n o p f 
( "ADJUST " )  drücken. 
Daraufhin bl inken die 
Z i f fern der  Gesamt-
Höhenmeter.  S te l len 
Sie s ie zurück auf Nul l ,  
indem Sie den Start-
Stop-Knopf drücken, 
oder gehen S ie zur 
Rückstel lung der maxi-
malen Abst iegs rate 
über,  indem Sie die 
Funkt ions tas te  d rü -
cken .  Wenn  d ie 
Z i f fern der  maxima-
len Abstiegsrate bl in-
ken, können sie durch 
Drücken des  Star t -
Stop-Knopfes auf Nul l  
zu rückges te l l t  wer -

den. Den Einstel lknopf drücken, um die 
Einstel lung zu beenden.

Wahl von Abstieg oder Aufst ieg. Wenn die 
Anzeige der tägl ichen Höhenmeter bl inkt, 
können S ie zwischen der Summierung 
von abgefahrenen oder aufgest iege-
nen Metern wählen. Durch Drücken der 
Wahltaste ("OPTION") können S ie ent-
weder Abfahrt (abwärtsweisender Pfei l) 
oder Aufst ieg (aufwärtsweisender Pfei l) 
wählen.

GESAMT-
HÖHENMETER

Maximale 
Aufstiegsrate

Wenn die Ziffern 
der Gesamt-
Höhenmeter oder 
der maximalen 
Abstiegsrate 
blinken, können 
sie mit dem Star t-
Stop-Knopf rück-
gestellt werden

Aufstiegs-
Zeitmesser/
Durchschnittliche 
Aufstiegsrate
Der Abstiegszeitmesser 
im oberen Te i l  der 
Anzeige wi rd durch 
Drücken des  Star t -
Stop-Knopfes gestartet 
und mißt Abfahrten bis 
zu 18 Stunden. Im unte-
ren Tei l  der Anzeige 
wird die durchschnitt-

l iche Abst iegsrate in der gemessenen 
Zeitspanne mit einer Auflösung von 1 m 
gemessen. Zum Rückstel len von Zeit und 
Rate den Einstel lknopf ("ADJUST") drü-
cken. Die Abfahrten werden in der Mitte 
der Anzeige gezeigt.

Anzeigen des  
Vertech Alpin

Bei  E ins te l lung des 
Ver tech a l s  A lp in-
Ins t rument  ze igt  er 
d ie Aufs t iegs-  bzw. 
A b s t i e g s r a t e n  i n 
Metern pro Stunde an 
Stel le von Metern pro 
Minute an und zählt 
keine Abfahrten. Die 
anderen  Anze igen 
bleiben unverändert . 
Die Auflösung beträgt 
50 m pro Stunde für 
die aktuel le und maxi-
male Rate und 5 m pro 
Stunde für die durch-
schnitt l iche Rate. Die 
aktue l le  Rate wi rd 
anhand eines beweg-
l ichen, zugunsten von 
Daten der letzten 10 
Minuten gewichteten 
Durchschnitts berech-
net .  In  den ers ten 
zwei  Minuten ze igt 
der  Vertech Alp ine 
ke ine durchschn i t t -
l iche Rate an,  son-
dern sammelt  Daten 
zur Berechnung einer 
Rate.  Normalerweise 
summiert der Vertech 
Alpine aufgest iegene 
Meter und der Vertech 
Ski abgefahrene Meter. 
B e i m  U m s c h a l t e n 

zwischen Sk i  und Alpine werden die 
Geschwind igke i t sdaten  rückges te l l t ,  
aber die summierten Höhenmeter blei-
ben gespeichert. Wenn die im Alpin- und 
im Skimodus gespeicherten Höhenmeter 
nicht kombiniert werden sol len, müssen 
die beiden Höhenmeteranzeigen rückge-
stel lt  werden.

ABSTIEGS-
ZEITMESSER

Abfahr ten

Durchschnittliche 
Abstiegsrate

TÄGLICHE 
HÖHENMETER

Aktuelle 
Aufstiegsrate 

GESAMT-
HÖHENMETER

Maximale 
Aufstiegsrate 

AUFSTIEGS-
ZEITMESSER

Durchschnittliche
Aufstiegsrate 

M

M

M

M

TOTAL
MX

M

M

TOTAL
MX

M

M

TOTAL
MX

M

M

AV

M

RUNS
M

M/min

M

TOTAL RUNS
MX

M

M/min

RUNS
AV

M/min



Seite 5

Barometer und 
Barometertendenz
Der obere Te i l  der 
Anze ige ze igt  den 
b e i  d e r  l e t z t e n 
Einstel lung festgeleg-
ten Barometers tand 
in Meereshöhe, und 
in der Mitte wird die 
Te m p e r a t u r  a n g e -

zeigt .  Im unteren Tei l  erscheint  d ie 
Barometertendenz. E in Pluszeichen (+) 
bedeutet steigende und ein Minuszeichen 
(-)  fal lende Tendenz. Da die Tendenz 
durch Höhenänderungen beeinf lußt 
wi rd,  s ind die Tendenz informat ionen 
nur dann r icht ig,  wenn s ie in dersel-
ben Höhe abgelesen werden, in der die 
Tendenz zuletzt rückgestel lt  wurde. Um 
die Barometertendenz auf Nul l  zurückzu-
stel len, den Start-Stop-Knopf drücken.

Einstel lung des Baro-
meters .  S ie  müssen 
entweder Ihre aktu-
e l le  Höhe kennen 
oder  den aktue l -
l e n  M e e r e s h ö h e n -
Barometerstand beim 
n ä c h s t g e l e g e n e n 
F lughafen er f ragen. 
D e n  E i n s t e l l k n o p f 
( "ADJUST " )  drücken.  
b l ink t  sowoh l  d ie 
obere als  auch die 
untere Anzeige. Um sie 

nach oben oder unten zu korr igieren, drü-
cken Sie die Wahltaste ("OPTION"), wenn 
der Pfei l  in die r ichtige Richtung weist. 
Durch Drücken des Einstel lknopfes wird 
die Einstel lung beendet.

Langzeit-Barometer/Temperaturkorrektur.  
Achtung: Wenn diese Korrektur nicht r ich-
t ig vorgenommen wird, s ind al le Höhen-, 
Abst iegs-  und Barometer informationen 
ungenau. Diese Korrektur braucht erst 
nach einem oder zwei Jahren vorge-
nommen zu werden, um ger ingfügige 
Barometerabweichungen zu korr igieren. 
Nach Einstel lung der r ichtigen Höhe in 
der Anzeige zur Barometereinstel lung den 
aktuel len Meereshöhen-Barometerstand 
beim nächstgelegenen Flughafen er fra-
gen. Wenn der angegebene und der 
angezeigte Barometerstand überein-
st immen, ist keine Korrektur er forderl ich. 
Wenn ein Unterschied vorl iegt, merken 
Sie s ich den Betrag (+ oder -) und halten 
Sie dann den Einstel lknopf 10 Sekunden 
heruntergedrückt. Die Ziffern der obe-
ren Anzeige beginnen zu bl inken (dies 
ist nicht das Barometer). Korr igieren Sie 
s ie um den Abweichungsbetrag, den Sie 
s ich gemerkt haben. Drücken Sie den 
Einstel lknopf, um die Einstel lung zu been-
den. Stel len Sie jetzt die Höhe neu so ein, 
daß das Meereshöhen-Barometer den 
r ichtigen Wert anzeigt. Von der Langzeit-
Barometerkorrektur  gelangen s ie zur 
Langzeit-Temperaturkorrektur, indem Sie 
die Funktionstaste drücken.

ZeitmessungWetter

MEERESHÖHEN-
BAROMETER

Temperatur

Wenn die 
Barometer- und 
Höhenziffern blin-
ken, können sie je 
nach Pfeilr ichtung 
geänder t werden.

Zwischenstre-
cken-/Etappen-
Zeitmesser
Der Zei tmesser  wi rd 
durch Drücken des 
S t a r t - S t o p - K n o p f e s 
gestartet.  Es  können 
Z w i s c h e n s t r e c k e n 
und Etappen bis  zu 
23 :59 :59  reg i s t r ie r t 

werden. Nach 23:59:59 stel l t  s ich die 
Anzeige auf Nul l  zurück und stoppt. Die 
Auflösung beträgt 0,05 Sekunden bis zu 
59:59,95 und danach 1 Sekunde. Die 
Etappenzeit erscheint im unteren Tei l  der 
Anzeige.

Rücks te l lung.  Durch Drücken des 
Einstel lknopfes ("ADJUST") werden beide 
Zeitmesser auf Nul l  zurückgestel lt .

B e s t i m m u n g  v o n 
Zwischenstrecken. Um 
Zwischenst recken zu 
best immen,  drücken 
S ie  d ie  Wahl tas te 
( "OPTION") ,  während 
der Zeitmesser läuft . 
D ie Anzeige b le ibt 
6  Sekunden stehen, 
und dann erscheint 
die Zeit für die neue 
Zwischenstrecke in der 
oberen Anzeige. Die 
Zwi schenst reckenzah l 
erscheint in der mitt-

leren Anzeige. Es können maximal 20 
Zwi schenst recken-/Etappen best immt 
werden.

Best immung von Zwi schenst recken-
/Etappen-Gruppen. Nachdem Sie eine 
Reihe von Zwischenstrecken-/Etappen 
bestimmt haben, können die Werte die-
ser Gruppe gespeichert werden, indem 
der E instel lknopf gedrückt wird. Wenn 
eine Zwischenstrecken-/Etappen-Gruppe 
gespeichert wurde, können die Werte 
später über die Abruffunktion abgerufen 
werden. Um zur Abruffunktion zu gelan-
gen, die Wahltaste drücken, wenn der 
Zeitmesser ausgeschaltet ist.

ZWISCHENZEIT
Zwischenstrecken-

Nummer
Etappenzeit

Um neue 
Zwischenstrecken 
einzugeben, 
drücken Sie 
die Wahltaste, 
während der 
Zeitmesser läuft.

Zwischenstre-
cken-/ Etappen-
Gruppe Wahl 
und Abruf
Nach Drücken der 
Wahltaste bei ausge-
schaltetem Zeitmesser 
ze igt  d ie  mi t t le re 
Anzeige die Nummer 

der zuletzt registr ierten Zwischenstrecken-
/Etappen-Gruppe. Durch Drücken des 
Start-Stop-Knopfes können Sie die ver-
sch iedenen Gruppen durch laufen, 
bis  S ie zu der Gruppe gelangen, die 
Sie abrufen möchten. Drücken Sie die 
Wahltaste ( "OPTION") ,  wenn S ie die 
Zwischenstrecken-/Etappen der gewähl-
ten Gruppe ansehen möchten.

Rückstel len der Gruppen. Zum Rückstel len 
muß die Anzeige der Zwischenstrecken-
/Etappen-Gruppen aufgerufen se in . 
Wenn Sie den Einstel lknopf 5 Sekunden 
heruntergedrückt halten, werden al le 
gespeicherten Gruppen rückgestel lt .  Ein 
Piepton zeigt an, daß die Rückstel lung 
beendet ist.  Die Gruppen können nicht 
e inzeln zurückgestel l t  werden. Durch 
Drücken der Funktionstaste kehren Sie zur 
Zeitmesser-Funktion zurück.

Ansehen der gespei-
cher ten  Zw i schen-
st recken-/  Etappen-
Gruppen. Sie können 
jede Zwischenstrecke/ 
Etappe einer Gruppe 
ansehen, indem S ie 
d ie Wahl taste drü-
cken.  In  der  Mit te 
wird die Nummer der 
gewählten Zwischen-
strecke/ Etappe ange-
zeigt. Der Buchstabe 
"M"  bedeutet ,  daß 
S i e  g e s p e i c h e r t e 

Informationen sehen. Wenn Sie eine ande-
re Gruppe abrufen möchten, drücken Sie 
die Funkt ionstaste, um zur Zeitmesser-
Funktion zurückzukehren, und drücken Sie 
dann die Wahltaste, um zur Anzeige für 
die Gruppenauswahl zu gelangen.

SPL
LAP

Zwischenstrecken-
/ Etappen-

Gruppe

ZWISCHENZEIT 
(ABRUF)

Zwischenstrecken-
Nummer

Etappenzeit 
(Abruf)

°C

Mb

Mb

M

SPL
LAP

SPL
LAP



Seite 6

Funkt ionsweise des Höhenmessers.  Der 
Avocet Vertech Ski mißt die Höhe durch 
Best immung von Luftdruckänderungen 
und zeigt diese Informationen als Höhe 
über dem Meeresspiegel an. Der Vertech 
Ski funktioniert auf die gleiche Weise wie 
ein Flugzeug-Höhenmesser.
Auswi rkungen von wetterbedingten 
Luftdruckänderungen. Bei einer Änderung 
des Luftdrucks zeigt der Vertech eine 
andere Höhe als  die bekannte Höhe 
eines Orient ierungspunktes an. In die-
sem Fal l  kann der Vertech so korr igiert 
werden, daß er die tatsächliche Höhe 
anzeigt. An einem typischen Tag kön-
nen geringfügige Luftdruckänderungen 
bewirken, daß sich die angezeigte Höhe 
um 20 Meter von der tatsächlichen Höhe 
unterscheidet.  Beim Heranziehen oder 
Abziehen einer Wetter f ront kann die 
angezeigte Höhe um 20 bis 50 Meter vari-
ieren, und ein Sturm kann Unterschiede 
von über 50 Meter verursachen. Wind, 
Regen, Schnee und Feuchtigkeit beein-
f lussen die Höhenmesserwerte n icht . 
Luf tdruckänderungen während e iner 
Skifahrtages haben nur eine sehr gerin-
ge Auswi rkung auf  d ie summierten 
Höhenmeter - maximal etwa 1 %.
Bei  e iner  Korrektur  der  angezeigten 
Höhe empfiehlt es s ich, gleichzeit ig das 
Barometer zu korr igieren. Dazu wird die 
angezeigte Höhe in der Anzeige zur 
Barometereinstel lung so geändert, daß 
sie der tatsächlichen Höhe entspricht. Da 
die Höhenkorrektur in der Höhenfunktion 
und in der Wetter funktion nicht mitein-
ander verknüpft s ind, müssen sie separat 
ausgeführt werden.
Summierung der  Höhenmeter.  Der 
Vertech Sk i  i s t  so konstru iert ,  daß er 
Höhenunregelmäßigkeiten von weniger 
als 10 Metern in einer Steigung außer 
acht läßt. Aus diesem Grunde beginnt die 
Summierung bei Beginn einer Abfahrt erst 
bei 10 Höhenmetern. Danach werden die 
Höhenmeter in Schritten von 3 Metern 
addiert .  Bei  der Alpin-Option werden 
Höhenunregelmäßigkeiten von weniger 
als 10 Metern ebenfal ls ignoriert.
Aktual i s ie rungs interval l  der  Anzeige. 
Die Anzeigen der Höhe, der summier-
ten Höhenmeter und der Auf-  bzw. 
Abstiegsrate werden jede Sekunde aktu-
al i s iert ,  wenn innerhalb der letzten 7 
Minuten eine Taste betätigt wurde oder 
wenn in den letzten 24 Sekunden mehr 
als  35 Höhenmeter überwunden wur-
den. Andernfal ls geht das Gerät in die 
"Schlaf"-Betr iebsart über und aktualis iert 
die Anzeigen nur al le 8 Sekunden.
Genauigkeit des Thermometers
Die Genauigkeit des Thermometers wird 
durch die Körperwär me beeint räch-
tigt, wenn der Vertech direkt auf dem 
Handgelenk getragen wird. Die genaues-
ten Werte werden angezeigt, wenn das 
Gerät über einer Jacke getragen oder 
vom Handgelenk abgenommen wird. Im 
Temperaturbereich von 0 bis 50 °C ist das 
Thermometer auf ±2 °C genau. Für jede 
6° unter dem Gefr ierpunkt ist der ange-
zeigte Wert um 2° zu hoch.

Technische DatenHöhenmesser

Maße: Breite 4 cm, Länge 5,2 cm, Höhe 
1,5 cm
Gewicht: 25 g ohne Armband; 46 g mit 
Ski-Armband
Anzeige: Dreifach; Ziffernhöhe oben 0,5 
cm, Mitte 0,25 cm, unten 0,4 cm
Betr iebstemperaturbereich: -18 °C bis 
+50 °C
Waschmit te l  verursachen i r reparable 
Schäden am Sensor des Höhenmessers.
Herstel lungsland: Made in USA
Patent: US-Patent # 5.058.427 und
# 5.295.085. Licensed under US patent 
#4.694.694 & Canadian patent #1.304.599

Höhe ü.d.M.
Aktuel le Höhe: -1330 bis +9.995 Meter in 
Schritten von 1 Metern
Maximale Höhe: -1330 bis +9.995 Meter in 
Schritten von 1 Metern

Ski
Tägliche Höhenmeter: Bis 91.439 Meter 
in Schritten von 1 Metern; (rückstel lbar; 
Summierung nur, wenn eingeschaltet)
Gesamt-Höhenmeter:  B is  91.439 Meter 
in Schritten von 1 Metern; (rückstel lbar; 
Summierung nur, wenn eingeschaltet)
Aktuel le Abstiegsrate: 0 bis 2540 m pro 
Minute in Schritten von 10 m pro Minute
Maximale Abstiegsrate: 0 bis 2540 m pro 
Minute in Schritten von 10 m pro Minute; 
rückstel lbar
Durchschnitt l iche Abstiegsrate: 0 bis 2540 
m pro Minute in Schritten von 1 m pro 
Minute über eine Zeitspanne bis zu 18 
Stunden; rückstel lbar
Zahl der Abfahrten: Bis 199; Auslösung des 
Abfahrtenzählers durch 50-m-Abstieg

Alpin-Option
Aktuel le Aufst iegsrate: 0 bis 9300 m pro 
Stunde in Schritten von 50 m pro Stunde
Maximale Aufst iegsrate: 0 bis 9300 m pro 
Stunde in Schritten von 50 m pro Stunde; 
rückstel lbar
Durchschnit t l iche Aufst iegsrate:  0 bis 
9333 m pro Stunde in Schritten von 3 m 
pro Stunde über eine Zeitspanne bis zu 18 
Stunden; rückstel lbar

Wetter
Meereshöhen-Barometer:  977 bis  1050 
Mil l ibar, Auflösung 1 Mil l ibar
Barometertendenz: -338 bis +338 Mil l ibar, 
Auflösung 1 Mil l ibar
Temperatur :  -18 °C bis  +50 °C in 
Schritten von 1 °C; Genauigkeit ober-
halb des Gefr ierpunkts ±2°, unterhalb des 
Gefr ierpunkts +2° für al le 6°
Uhr
Uhrzeit:  12- oder 24-Stunden-Format; auf 
1 Sekunde
Alarmuhr: Auf 1 Minute
Countdown-Zeitmesser: Bis 23:59:00

Zeitmessung
Zwischenstrecken: Auflösung bis 59:59,95 
0,05 Sekunde, 1:00:00 bis  23:59:59 1 
Sekunde
Etappen: Auf lösung bis  59:59,95 0,05 
Sekunde, 1:00:00 bis 23:59:59 1 Sekunde
Zwischenst recken und Gruppen von 
Zwischenstrecken-/Etappen: Bis 20

Zubehör
Armbänder für den Vertech Alpin und 
Vertech Ski s ind getrennt erhält l ich.

Batterie :  L ithium 3V, Lebensdauer 2 Jahre

Batteriewechsel

Die Batterie sol lte nur von einem qua-
l i f iz ierten Servicetechniker ausgewech-
selt werden. Wenn Ihr Gerät eine neue 
Batterie benötigt, senden Sie es frankiert 
und versichert an den auf der bei l iegen-
den Karte angegebenen Avocet-Händler. 
Fügen S ie einen Scheck in Höhe des 
auf der Karte angegebenen Betrags bei. 
Das Gerät wird nach Auswechseln der 
Batterie und Wartung an Sie zurückge-
sandt.

Garantie

Beschränkte Garantie von AVOCET für 2 Jahre
AVOCET gewährleistet, daß Ihr Vertech für einen 
Zeitraum von 2 Jahren nach dem Erwerb keinerlei 
Material- oder Arbeitsfehler aufweist. Fehlerhafte 
Produkte werden repariert oder ersetzt. Diese 
Garantie erstreckt sich nicht auf Batterie, übli-
che Abnutzung, Beschädigung oder Verlust 
und gilt nur dann, wenn das Gerät von einer 
von AVOCET beauftragten Reparaturwerkstätte 
geöffnet wurde. Vor der Rücksendung Ihrer 
AVOCET zur Wartung unter Garantie wenden 
Sie sich bitte an Ihren AVOCET-Fachhändler oder 
rufen Sie bitte den Distributeur in Ihrem Land an, 
um Informationen zu Versandkosten und weitern 
Details zu erfragen.

8674 Thornton Ave., Newark, CA 94560
Tel.: 001 510-794-9060

Product Information Tel.: 001 510-794-9060
(M-F, 7 AM – 4 PM Pacific Time)

or visit our web side
www.avocet.com

Hersteller

Dillinger Straße 9
61381 Friedrichsdorf

Tel.: 06172 - 78061
Fax.: 06172 - 778370

e-mail: outdoor@onneken.de
www.onneken.de

Distributor Deutschland




